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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO
CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA

[bookmark: _GoBack]ANEXOI
TERMO DE REFERÊNCIA
Sistema de Registro de Preços
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 03/2015

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO – CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA 

 Processo Administrativo nº.  23357.011697.2015-11

1. DO OBJETO
1.1. Aquisição de módulos sombreadores, corrimão e guarda-corpo destinados às passarelas do IFPE - Campus Afogados da Ingazeira e demais Campi, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas neste instrumento:
	Grupo
	 ITEM

	DESCRIÇÃO/
ESPECIFICAÇÃO
	CÓD. CATMAT
	UNIDADE 
DE 
MEDIDA
	QUANT.
TOTAL
	VALOR UNITÁRIO (R$)
	VALOR MÁXIMO ACEITÁVEL (R$)
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	1
	MÓDULO SOMBREADOR – TIPO 01
- Dimensões: 3,50m x 65,70m x 2,70m
[bookmark: __DdeLink__3161_306328194]- Cobertura impermeável: confeccionada em tela impermeável de monofilamento de polietileno de alta densidade, com trama tipo Raschel, com pigmento aplicado na alma do polímero e de ordem orgânica, na cor verde escuro, deve ter em sua composição tratamento anti- UV (cerca de 98%) e anti-fungo, Deve ser auto extinguível (não propagar fogo) – ANEXO I-A
- resistência mecânica da cobertura: 190 à 220 g/cm2;
- Cabos de aço galvanizado para tensionamento das telas, de 3/8”;
- pilares em tubo de seção circular com diâmetro de 4 polegadas em chapa 14, montados em forma de pórtico com montagem das colunas a cada 5m, com contraventamentos entre as colunas – ANEXOS I-B, I-C, I-D e I-E;
- A estrutura de sustentação deve ser em tubos de aço carbono galvanizado, com pintura eletrostática a pó na cor branca e fixados ao solo em sapatas de concreto em fundação rasa no mínimo a 40cm do nível do solo, com bases chumbadas e travadas com parafusos – ANEXO I-F;
- Cobertura curva, em contraventamentos, conforme especificações constantes – ANEXOS I-A, I-B, I-C, I-D, I-G e I-H;
- Devem estar inclusos todos os custos para instalação, inclusive dos materiais necessários para sua realização, como, parafusos, ferramentas e demais.
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70.451,34
	










211.354,02

	
	










2
	MÓDULO SOMBREADOR – TIPO 02
- Dimensões: 3,50m x 29,60m x 2,70m
- Cobertura impermeável: confeccionada em tela impermeável de monofilamento de polietileno de alta densidade, com trama tipo Raschel, com pigmento aplicado na alma do polímero e de ordem orgânica, na cor verde escuro, deve ter em sua composição tratamento anti- UV (cerca de 98%) e anti-fungo, Deve ser auto extinguível (não propagar fogo) – ANEXO I-A
- resistência mecânica da cobertura: 190 à 220 g/cm2;
- Cabos de aço galvanizado para tensionamento das telas, de 3/8”;
- pilares em tubo de seção circular com diâmetro de 4 polegadas em chapa 14, montados em forma de pórtico com montagem das colunas a cada 5m, com contraventamentos entre as colunas – ANEXOS I-B, I-C, I-D e I-E;
- A estrutura de sustentação deve ser em tubos de aço carbono galvanizado, com pintura eletrostática a pó na cor branca e fixados ao solo em sapatas de concreto em fundação rasa no mínimo a 40cm do nível do solo, com bases chumbadas e travadas com parafusos – ANEXO I-F;
- Cobertura curva, em contraventamentos, conforme especificações constantes – ANEXOS I-A, I-B, I-C, I-D, I-G e I-H;
- Devem estar inclusos todos os custos para instalação, inclusive dos materiais necessários para sua realização, como, parafusos, ferramentas e demais.
	










47422
	










  UNID.
	










    3
	










32.386,40
	










97.159,20

	
	














3
	MÓDULO SOMBREADOR – TIPO 03
- Dimensões: 3,50m x 112m x 2,70m acrescentando duas entradas de acesso aos bloco E e F com dimensões: 2,65m x 1,85m contendo conexão conforme ANEXO I-I.
- Cobertura impermeável: confeccionada em tela impermeável de monofilamento de polietileno de alta densidade, com trama tipo Raschel, com pigmento aplicado na alma do polímero e de ordem orgânica, na cor verde escuro, deve ter em sua composição tratamento anti- UV (cerca de 98%) e anti-fungo, Deve ser auto extinguível (não propagar fogo) – ANEXO I-A
- resistência mecânica da cobertura: 190 à 220 g/cm2;
- Cabos de aço galvanizado para tensionamento das telas, de 3/8”;
- pilares em tubo de seção circular com diâmetro de 4 polegadas em chapa 14, montados em forma de pórtico com montagem das colunas a cada 5m, com contraventamentos entre as colunas – ANEXOS I-B, I-C, I-D e I-E;
- A estrutura de sustentação deve ser em tubos de aço carbono galvanizado, com pintura eletrostática a pó na cor branca e fixados ao solo em sapatas de concreto em fundação rasa no mínimo a 40cm do nível do solo, com bases chumbadas e travadas com parafusos – ANEXO I-F;
- Cobertura curva, em contraventamentos, conforme especificações constantes – ANEXOS I-A, I-B, I-C, I-D, I-G e I-H;
- Devem estar inclusos todos os custos para instalação, inclusive dos materiais necessários para sua realização, como, parafusos, ferramentas e demais.
- Aproximadamente 25m da instalação deste módulo requer remoção de muretas armadas em concreto, e instalação em fundação de no mínimo 20cm de profundidade.
- Para o trecho correspondente à rampa cercada de muretas os pilares devem ser confeccionados em tamanho proporcional de forma que mantenha-se a altura de 2,70m entre o piso e a cobertura.
	















47422
	






 





 


UNID.
	






  





  


  2
	















122.543,12
	















245.086,24

	
	










4
	MÓDULO SOMBREADOR – TIPO 04
- Dimensões: 4,45m x 19,25m x 2,70m
- Cobertura impermeável: confeccionada em tela impermeável de monofilamento de polietileno de alta densidade, com trama tipo Raschel, com pigmento aplicado na alma do polímero e de ordem orgânica, na cor verde escuro, deve ter em sua composição tratamento anti- UV (cerca de 98%) e anti-fungo, Deve ser auto extinguível (não propagar fogo) – ANEXO I-A
- resistência mecânica da cobertura: 190 à 220 g/cm2;
- Cabos de aço galvanizado para tensionamento das telas, de 3/8”;
- pilares em tubo de seção circular com diâmetro de 4 polegadas em chapa 14, montados em forma de pórtico com montagem das colunas a cada 5m, com contraventamentos entre as colunas – ANEXOS I-B, I-C, I-D e I-E;
- A estrutura de sustentação deve ser em tubos de aço carbono galvanizado, com pintura eletrostática a pó na cor branca e fixados ao solo em sapatas de concreto em fundação rasa no mínimo a 40cm do nível do solo, com bases chumbadas e travadas com parafusos – ANEXO I-F;
- Cobertura curva, em contraventamentos, conforme especificações constantes – ANEXOS I-A, I-B, I-C, I-D, I-G e I-H;
- Devem estar inclusos todos os custos para instalação, inclusive dos materiais necessários para sua realização, como, parafusos, ferramentas e demais.
[bookmark: __DdeLink__1338_697676904]- Deve possuir encontro entre coberturas no formato constante no ANEXO I-I.
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 53.556,04

	
	









5
	MÓDULO SOMBREADOR – TIPO 05
- Dimensões: 2,50m x 32,80m x 2,70m
- Cobertura impermeável: confeccionada em tela impermeável de monofilamento de polietileno de alta densidade, com trama tipo Raschel, com pigmento aplicado na alma do polímero e de ordem orgânica, na cor verde escuro, deve ter em sua composição tratamento anti- UV (cerca de 98%) e anti-fungo, Deve ser auto extinguível (não propagar fogo) – ANEXO I-A
- resistência mecânica da cobertura: 190 à 220 g/cm2;
- Cabos de aço galvanizado para tensionamento das telas, de 3/8”;
- pilares em tubo de seção circular com diâmetro de 4 polegadas em chapa 14, montados em forma de pórtico com montagem das colunas a cada 5m, com contraventamentos entre as colunas – ANEXOS I-B, I-C, I-D e I-E;
- A estrutura de sustentação deve ser em tubos de aço carbono galvanizado, com pintura eletrostática a pó na cor branca e fixados ao solo em sapatas de concreto em fundação rasa no mínimo a 40cm do nível do solo, com bases chumbadas e travadas com parafusos – ANEXO I-F;
- Cobertura curva, em contraventamentos, conforme especificações constantes – ANEXOS I-A, I-B, I-C, I-D, I-G e I-H;
- Devem estar inclusos todos os custos para instalação, inclusive dos materiais necessários para sua realização, como, parafusos, ferramentas e demais.
- Deve possuir encontro entre coberturas no formato constante no ANEXO I-I.
[bookmark: __DdeLink__526_160369375]-Deve se adaptar à passarela que de acesso ao bloco C, com curva a 20,50m e outra próximo à entrada do bloco.
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25.634,02
	









128.170,10

	VALOR MÁXIMO ADMITIDO PARA O GRUPO (R$)
	735.325,60



	ITEM
	DESCRIÇÃO/
ESPECIFICAÇÃO
	CÓD. CATMAT
	UNIDADE 
DE 
MEDIDA
	QUANT.
TOTAL
	VALOR UNITÁRIO
(R$)
	VALOR MÁXIMO ACEITÁVEL
(R$)

	






6
	GUARDA CORPO
- Dimensões: 1,20m de altura com pilares a cada 1,50m.
[bookmark: __DdeLink__540_1642358151]- pilares em tubo de seção circular com diâmetro de 2 polegadas aço de carbono galvanizado, em chapa 14 distribuídos a cada 1,50m, com pintura eletrostática a pó na cor branca e fixados ao solo em sapatas de concreto em fundação rasa no mínimo a 15cm do nível do solo, com bases chumbadas – ANEXOS I-K, I-L;
- Deve possuir 5 (cinco) barras de ligação entre os pilares sendo a base superior de 2 polegadas, confeccionada na chapa 14 instalada de forma contínua. As barras intermediárias devem ser de 1 ½ (uma polegada e meia), confeccionadas na chapa 16, localizadas a respectivamente à 15cm, 43cm, 71cm e 99cm do nível do solo – ANEXO I-L.
- Devem estar inclusos todos os custos para instalação, inclusive dos materiais necessários para sua realização, como, parafusos, ferramentas e demais.
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480
	







206,81
	







99.268,80

	









7
	CORRIMÃO
- Dimensões: 92cm de altura com pilares a cada 3,00m.
- Pilares em tubo de seção circular com 2 polegadas de diâmetro, em chapa 14 distribuídos a cada 3,0m, com pintura eletrostática a pó na cor branca e fixados ao solo em sapatas de concreto em fundação rasa no mínimo a 20cm do nível do solo, com bases chumbadas – ANEXO I-M.
- Barra superior do corrimão localizada a 92cm do solo, confeccionada em tubo de cessão circular com 2 polegadas de diâmetro em chapa 14.
- Barra intermediária, localizada a 70cm do solo confeccionada em tubo de seção circular com 1 ½ (uma polegada e meia) em chapa 14, fixada ao corrimão por ganchos ligados aos pilares.
- A fundação para instalação dos pilares deverá ser preparada através da remoção de intertravado, e instalação de concreto armado com no mínimo 20cm de profundidade.
- Devem estar inclusos todos os custos para instalação, inclusive dos materiais necessários para sua realização, como, parafusos, ferramentas e demais.
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179,74
	









27.320,48









1.2. A distribuição dos quantitativos a ser entregue nos Campi seguirão a tabela a seguir:
	ITEM
	Distribuição das quantidades por Campi

	
	Campus Afogados da Ingazeira
	Campus Caruaru
	Campus Paulista

	1
	1
	2
	-

	2
	1
	2
	-

	3
	1
	1
	-

	4
	1
	1
	-

	5
	1
	2
	2

	6
	220
	260
	-

	7
	70
	82
	-




1.3. O custo estimado total da presente contratação é de R$ 861.914,88 (oitocentos e sessenta e um mil novecentos e quatorze reais e oitenta e oito centavos).

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1. DA NECESSIDADE
2.1.1.  A interligação dos blocos administrativo, ensino, laboratórios, almoxarifado e salas de aula do Campus Afogados da Ingazeira é realizada por passarelas confeccionadas em piso intertravado. Tais passarelas encontram-se expostas ao sol, fato que dificulta transito da comunidade acadêmica entre os blocos, pois a Região do Sertão do Pajeú é reconhecidamente atingida por altas temperaturas e dias ensolarados.
2.1.2. Em tempos chuvosos o trânsito entre os blocos acima mencionados também fica comprometido, podendo até mesmo danificar os equipamentos e materiais transportados por docentes e discentes para realização de aulas.
2.1.3. A proteção dos membros da comunidade acadêmica dos fatores ambientais e riscos ocasionados pela agressão dos raios solares em tempos de estiagem e proteção dos transeuntes e materiais utilizados para ministração de aulas durante tempos chuvosos demonstrou-se fator importante, visto a distribuição atual dos blocos e a necessidade de deslocação entre os blocos para realização das atividades da instituição.
2.1.4. Desta forma, justifica-se a aquisição de módulos sombreadores, nas medidas adequadas para realizar cobertura das passarelas de interligação dos blocos.
2.1.5. A demanda por corrimão e guarda-corpo também objetiva resguardar a integridade física dos transeuntes nas dependências do IFPE – Campus Afogados, proporcionado proteção durante a decida de rampas e em locais que mantiveram-se com alto declive devido a forma de construção dos blocos. Alguns lugares atualmente encontram-se com cerca de 2,30m de altura de diferença entre a parte superior e inferior de circulação, representando um risco a integridade física dos transeuntes. Desta forma, justifica-se a necessidade de aquisição dos materiais ora licitados.

2.2. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
2.2.1.  As especificações técnicas são indispensáveis a atender a necessidade encontrada, observando-se o atendimento ao objetivo da contratação e a durabilidade dos itens adquiridos.

2.3. DA QUANTIDADE
2.3.1.  A quantidade dos itens a serem contratados foi definida por meio de medição dos espaços nos quais os materiais serão instalados, estando em conformidade com as áreas identificadas como vulneráveis aos agentes ambientais expostos e respectiva circulação de membros da comunidade acadêmica.

2.4. DO AGRUPAMENTO DE ITENS

2.4.1.  A disposição de alguns itens em grupo, justifica-se considerando que a contratação por item pode gerar, no presente caso concreto, transtornos quanto aos padrões de fornecimento/instalação, bem como programação para instalação dos materiais, celeridade do fornecimento, etc. Por fim, o agrupamento não prejudica a competição, visto que os itens foram agrupados de acordo com características similares, que permite o ingresso de empresas especializadas no fornecimento e instalação dos respectivos materiais. Ademais a divisão da contratação pode gerar transtornos para a administração ocasionada pela dificuldade de gerir contratos diversos para o mesmo objeto, gestão dos padrões de materiais, cores, formatos, forma de  fornecimento/instalação, etc. 
2.4.2. Considerando que a contratação de um único fornecedor, para os vários itens do mesmo grupo, permitirá maior eficácia na fiscalização e gestão do contrato desta unidade do IFPE, assim, fazendo com que a administração lide apenas um contrato, viabilizando a compatibilidade de padronização, entre os módulos, gestão da sequência de instalação, e facilitando a interligação entre os mesmos, quando necessário, justifica-se o agrupamento dos itens.
2.4.3. Entende-se como regra a aquisição por itens, entretanto a adoção de tal procedimento, quando acompanhado de possíveis transtornos e potencial redução da eficácia da contratação, pode representar riscos desnecessários para a administração, desta forma buscamos evitar tais inconvenientes agrupando tão somente os itens que apresentaram as características acima mencionadas.

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS
3.1. Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, do Decreto n° 3.555, de 2000, e do Decreto 5.450, de 2005

4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.
4.1. O prazo de entrega dos bens é de 60 (sessenta) dias, contados do(a) emissão de nota de empenho ou contrato, em remessa única, no seguinte endereço: Para o Campus Afogados da Ingazeira na Rua Edson Barbosa de Araújo, SN, Manoela Valadares, Afogados da Ingazeira-PE. Para o Campus Paulista na Avenida Dr. Rodolfo Aurélio, nº 2182 (FASUP), Vila Torres Galvão, Paulista/PE, CEP: 53403-740. Para o Campus Caruaru na Estrada do Alto do Moura, km 3,8 . Distrito Industrial II CEP: 55040-120, sendo que o processo de instalação dos materiais deve iniciar-se após os 40 (quarenta) dias iniciais.
4.2. Antes de iniciados os serviços de instalação, devem ser protegidos pisos, janelas, instalações vizinhas, etc; preservando assim toda a extensão da área do evento, construções vizinhas e a integridade de terceiros;
4.3. Inclusos serviços preliminares relacionados à mobilização e desmobilização, carga e descarga de materiais, andaimes, ferramentário e equipamentos (guinchos, vibradores, etc) serviços de caçamba para limpeza de materiais inservíveis, transporte horizontal e vertical de materiais, taxas de leis sociais, segurança e saúde do trabalhador, benefício e despesas indiretas, dimensionamento e cálculos além de qualquer outro custo envolvido para se alcançarem os objetivos desses itens, mesmo que não explicitamente descritos;
4.4. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 5 (cinco) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta. 
4.5. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 20 (vinte) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
4.6. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.
4.6.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
4.7. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
5.1. São obrigações da Contratante:
5.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
5.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
5.1.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
5.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;
5.1.5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
5.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
5.3. A Administração realizará pesquisa de preços periodicamente, em prazo não superior a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados em Ata.
5.4. Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.'

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
6.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
6.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia;
6.1.2. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
6.1.3. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
6.1.4. comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
6.1.5. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
6.1.6. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

7. DA SUBCONTRATAÇÃO
7.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

8. ALTERAÇÃO SUBJETIVA
8.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

9. CONTROLE DA EXECUÇÃO
9.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.
9.1.1. O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente.
9.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
9.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
10.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:
10.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
10.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;
10.1.3. fraudar na execução do contrato;
10.1.4. comportar-se de modo inidôneo;
10.1.5. cometer fraude fiscal;
10.1.6. não mantiver a proposta.
10.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
10.2.1. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;
10.2.2. multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (Trinta) dias;
10.2.3. multa compensatória de 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;
10.2.4. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
10.2.5. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos; 
10.2.6. impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;
10.2.7. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
10.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que:
10.3.1. tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
10.3.2. tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
10.3.3. demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
10.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
10.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
10.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
Município de Afogados da Ingazeira-PE  _____ de ________________   de 2015.
__________________________________
José Leandro Cândido
Coordenador de Administração

Aprovo:

O presente Termo de Referência de acordo com o inciso II do Art. 9º do Decreto nº 5.420/2005. 

Município de Afogados da Ingazeira-PE, ______ de ___________________ de _________.
__________________________________
Márcio Flávio Tenório Costa
Diretor Geral
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